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Назначение и область применения. 
 

Кухонный вентилятор представляет собой механическое устройство, предназначенное для уда-

ления воздуха из помещений горячих цехов. Электродвигатель у данной модели вынесен из потока 

воздуха, что предотвращает скапливание на нем жира и минимизирует воздействие высоких тем-

ператур вытяжного воздуха, тем самым продлевается срок службы электродвигателя и понижается 

пожарная опасность.  

В линейке два исполнения: 

VK – корпус из оцинкованной стали без изоляции 

VKS – корпус шумоизолированный - каркасно-панельный. Панели заполнены негорючей мине-

ральной изоляцией. Стандартно толщина изоляции 50 мм.  

Перед вентилятором следует применять жироулавливающие фильтры, чтобы максимально сни-

зить попадание липких веществ на рабочее колесо вентилятора. Для сохранения работоспособно-

сти следует периодически осуществлять очистку рабочего колеса.  

Для снижения передачи вибрации в комплект поставки вентиляторов входят виброопоры.  

Всасывающее подключение, расположенное на торце вентилятора, имеет круглую форму. 

Нагнетательный проем имеет прямоугольную форму и стандартно направлен вверх. Однако, может 

быть перенаправлен в боковые стороны. 

Температура перемещаемого воздуха: -25 +70оС, без образования конденсата. Для защиты от 

конденсата следует применять изолирующие материалы.  

Температура эксплуатации двигателя: -40 +40оС. Для защиты от осадков для исполнения VK сле-

дует предусматривать защитный кожух, который может быть заказан опционально (или организо-

вать навес). В исполнении VKS двигатель уже защищен от осадков корпусом. 

Электродвигатель стандартно устанавливается трехфазный на напряжение 380 В+- 10%. По за-

просу вентилятор может быть оснащен однофазным двигателем 220В. 

У исполнения VKS в отсеке двигателя предусмотрены окна для естественной вентиляции двига-

теля. Окна выхода теплого воздуха расположены на боковых сторонах, а окно забора свежего воз-

духа – на нижней панели. Следует предотвращать перекрытие этих окон посторонними предме-

тами. Для защиты окна оснащены перфорированными сетками.  

Скорость вращения вентиляторов можно регулировать частотными преобразователями для 

трехфазных электродвигателей. Следует помнить, что работа на повышенных оборотах вызывает 
повышенный шум, вибрацию и снижает ресурс работы вентилятора. Рекомендуется выбирать 
диаметр колеса таким образом, чтобы рабочая частота была не более 3000 об/мин. 

В каталоге представлены базовые модели. По индивидуальному заказу возможно изготовление 

кухонных вентиляторов других габаритов, размеров подключения и напряжения сети.   

Для снижения передачи вибраций от вентилятора следует применять гибкие вставки (заказыва-

ются отдельно).  

Для снижения распространения шума в воздуховоды следует применять шумоглушители (зака-

зываются отдельно). 

Условное обозначение: 
 

        Вентилятор NAVEKA VКS 4 3 – 200  

диаметр подключения на входе, мм 

 количество фаз питающего напряжения 

количество полюсов электродвигателя  

вентилятор кухонного исполнения  

VK – без изоляции 

VKS – в шумоизолированном корпусе 
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Технические характеристики 

Модель №  Тип 
ко-

леса 

Двига-
тель 

Мощ-
ность, 

кВт 

Ток, 
А 

Ско-
рость 
ном., 

об/мин 

Ско-
рость 
макс., 

об/мин 

Ча-
стота 
макс., 

Гц 

Масса 
VK, кг 

Масса 
VKS, 

кг 

VK(S)23-200 (0,55) 1 220 63B2  0,55 1,4 2790 4140 74 26 39 

VK(S)23-250 (0,75) 2 250 71A2 0,75 1,9 2740 3830 70 31 50 

VK(S)23-280 (0,75) 3 280 71A2 0,75 1,9 2740 3165 58 34 54 

VK(S)23-315 (1,1) 4 310 71В2 1,1 2,65 2760 2950 53 45 70 

VK(S)23-355 (2,2) 5 350 80B2 2,2 4,9 2855 3030 53 53 86 

VK(S)43-355 (1,1) 6 350 80A4 1,1 2,85 1390 2400 86 44 85 

VK(S)43-355 (1,5) 7 350 80B4 1,5 3,72 1400 2550 91 52 86 

VK(S)43-400 (1,1) 8 400 80A4 1,1 2,85 1390 1990 72 54 107 

VK(S)43-400 (1,5) 9 400 80B4 1,5 3,72 1400 2205 79 65 109 

VK(S)43-450 (1,1) 10 450 80A4 1,1 2,85 1390 1640 59 67 126 

VK(S)43-450 (1,5) 11 450 80B4 1,5 3,72 1400 1820 65 79 128 

VK(S)43-500 (2,2) 12 500 90L4 2,2 5 1400 1675 60 94 153 

VK(S)43-500 (4) 13 500 100L4 4 9,3 1410 2040 72 107 169 

VKS43-560 (3) 14 560 100S4 3 7 1410 1560 55 - 184 

VKS43-560 (5,5) 15 560 112M4 5,5 11,7 1440 1920 67 - 198 

VKS43-630 (5,5) 16 630 112M4 5,5 11,7 1440 1575 55 - 244 

VKS43-630 (7,5) 17 630 132S4 7,5 16 1460 1740 60 - 250 

VKS43-630 (11) 18 630 132M4  11 22,5 1450 1980 68 - 250 

 
Аэродинамические характеристики  

на максимальной частоте (с разгоном частотным преобразователем)
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Габаритные размеры исполнения VK 
 

 
 
 

Модель D, мм B, мм H, мм A, мм L, мм Imax, 
мм 

Lm max, 
мм 

Bm, 
мм 

Hm, 
мм 

VK…-200 198 340 150 420 239 180 449 458 651 

VK…-250 248 370 170 450 259 216 505 488 681 

VK…-280 278 400 200 480 289 216 535 518 711 

VK…-315 313 500 200 580 289 216 535 618 811 

VK…-355 353 550 250 630 339 254 623 668 861 

VK…-400 398 650 250 730 339 254 623 768 961 

VK…-450 448 750 300 830 389 254 673 868 1061 

VK…-500 498 850 350 930 439 314 783 968 1161 
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Габаритные размеры исполнения VKS 
 

 
 
 

Модель D, мм B, мм H, мм A, мм L, мм Lm, 
мм 

Bm, 
мм 

Hm, 
мм 

VKS…-200 198 340 150 440 480 579 518 608 

VKS…-250 248 370 170 470 570 669 548 638 

VKS…-280 278 400 200 500 570 669 578 668 

VKS…-315 313 500 200 600 620 719 678 768 

VKS…-355 353 550 250 650 645 744 728 818 

VKS…-400 398 650 250 750 720 819 828 918 

VKS…-450 448 750 270 850 720 819 928 1018 

VKS…-500 498 850 300 950 758 857 1028 1118 

VKS…-560 558 1000 330 1100 880 979 1178 1268 

VKS…-630 628 1050 370 1150 918 1017 1228 1318 
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Аэродинамические характеристики (индивидуальные) 
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Электроподключение 

 

Электроподключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий не-

обходимый допуск к выполнению данных работ. Все элементы, требующие электроподключения, 

имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы 

продублированы на корпусах соответствующих элементов.  

Электродвигатели оснащены термодатчиками – нормально замкнутый термоконтакт. Двига-

тели мощностью 11 кВт и более оснащены термозащитой на основе PTC датчиков (позисторная за-

щита). Контакты, выведенные в клеммную коробку вентилятора необходимо подключить к си-
стеме управления таким образом, чтобы размыкание данных контактов приводило к отключе-
нию питания, а возобновление питания было возможно только вручную – после проверки состо-
яния двигателя. 

На линии питания вентилятора необходимо установить устройство тепловой защиты, которое 
должно быть настроено на номинальный ток двигателя.  

 

Ниже приведены рекомендуемые сечение вводного кабеля и номинал автоматического выклю-

чателя. Данные значения носят рекомендательный характер и должны подбираться в соответствии 

с ПУЭ - по типу применяемого кабаля и по условиям его прокладки. 

 

 

Модель и типоразмер Сечение вводного кабеля Вводной автоматический 
выключатель 

VK(S)23-200 (0,55) 5*1,5 мм2 (L1, L2, L3, N, PE) 3Р С6 

VK(S)23-250 (0,75)  5*1,5 мм2 (L1, L2, L3, N, PE) 3Р С6 

VK(S)23-280 (0,75)  5*1,5 мм2 (L1, L2, L3, N, PE) 3Р С6 

VK(S)23-315 (1,1) 5*1,5 мм2 (L1, L2, L3, N, PE) 3Р С6 

VK(S)23-355 (2,2) 5*1,5 мм2 (L1, L2, L3, N, PE) 3Р С6 

VK(S)43-355 (1,1) 5*1,5 мм2 (L1, L2, L3, N, PE) 3Р С6 

VK(S)43-355 (1,5) 5*1,5 мм2 (L1, L2, L3, N, PE) 3Р С6 

VK(S)43-400 (1,1)  5*1,5 мм2 (L1, L2, L3, N, PE) 3Р С6 

VK(S)43-400 (1,5)  5*1,5 мм2 (L1, L2, L3, N, PE) 3Р С6 

VK(S)43-450 (1,1) 5*1,5 мм2 (L1, L2, L3, N, PE) 3Р С6 

VK(S)43-450 (1,5)  5*1,5 мм2 (L1, L2, L3, N, PE) 3Р С6 

VK(S)43-500 (2,2) 5*1,5 мм2 (L1, L2, L3, N, PE) 3Р С6 

VK(S)43-500 (4)  5*1,5 мм2 (L1, L2, L3, N, PE) 3Р С10 

VK(S)43-560 (3) 5*1,5 мм2 (L1, L2, L3, N, PE) 3Р С10 

VK(S)43-560 (5,5) 5*2,5 мм2 (L1, L2, L3, N, PE) 3Р С16 

VK(S)43-630 (5,5) 5*2,5 мм2 (L1, L2, L3, N, PE) 3Р С16 

VK(S)43-630 (7,5) 5*2,5 мм2 (L1, L2, L3, N, PE) 3Р С20 

VK(S)43-630 (11) 5*4 мм2 (L1, L2, L3, N, PE) 3Р С25 
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Электрические схемы подключения стандартных двигателей  

           
 

 

Запуск, наладка, эксплуатация, техническое обслуживание и меры безопасности 
 

Запуск должен производить специально обученный персонал. Перед запуском необходимо 

проверить правильность монтажа и электроподключений, убедится, что питающее напряжение со-

ответствует номинальным параметрам. После запуска необходимо проверить рабочие токи элек-

тродвигателей и сравнить их с номинальными. Если рабочие токи превышают номинальные зна-
чения или наблюдается перегрев двигателя, дальнейшая эксплуатация запрещена. Завышение 

рабочих токов электродвигателей центробежных вентиляторов может быть связано с заниженным 

сопротивлением сети (как следствие – завышенные расходы). В данном случае необходимо снизить 

расход воздуха до расчетных параметров. При использовании регуляторов скорости, необходимо 

ограничивать минимальную скорость вращения на таком уровне, чтобы вентилятор работал без пе-

регрева.  
При выводе на рабочую точку не допускается чрезмерное снижение частоты вращения посред-

ством частотного преобразователя. Не рекомендуется снижать частоту ниже 30 Гц, так как это мо-

жет существенно снизить ресурс работы двигателя. 

При первом запуске и испытании вентилятора, а также после вывода его на рабочую точку, по-

мимо контроля токов, необходимо осуществлять периодическую проверку температуры двига-
теля.  

Наладку необходимо проводить согласно пособию к СНиП 3.05.01-85 и другим нормативным 

документам. 

Необходимо регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание оборудования. 

Вентиляторы должны эксплуатироваться во взрывобезопасных помещениях.  
ВНИМАНИЕ! Для сохранения гарантийных обязательств, после запуска необходимо составить 

отчет с указанием рабочих параметров установки (напряжение, токи, расход воздуха), времени 
проведения пусконаладочных работ, ответственного лица (с подписью). 

 
Хранение и транспортировка 

 

Вентиляторы транспортируются в собранном виде. Вентиляторы консервации не подвергаются. 
 

Гарантийные обязательства 

 

Производитель гарантирует соответствие технических характеристик оборудования вышеука-

занным значениям. На данное устройство гарантийный срок составляет 2 года со дня отгрузки. Га-



Вентилятор кухонный NAVEKA VК(S) 
 

Стр.11  ____________________ 

рантийный срок может быть расширен до 5 лет при проведении периодического технического об-

служивания специалистами завода-изготовителя или аккредитованной производителем организа-

цией. 

Гарантийные обязательства выполняются только при обязательном техническом обслуживании 

вентиляционного оборудования. 

Гарантия не распространяется на расходные материалы и элементы, вышедшие из строя в ре-

зультате несоблюдения условий: транспортировки, монтажа, наладки, модификации и эксплуата-

ции оборудования, а также если оборудование подключается не к штатной системе управления или 

в случае вмешательства в конструкцию без согласования с заводом изготовителем. 

В случае обнаружения неисправности устройства, следует составить описание неисправности в 

форме рекламации https://progress-nw.ru/garantiya-i-servis и отправить вместе с копией данного 

паспорта и отчетом о запуске в сервис-центр. Услуги по транспортировке неисправных узлов до сер-

вис-центра оплачиваются заказчиком. 

При рассмотрении рекламации и проведении диагностики неисправности сервис-центр вправе 

запросить дополнительную информацию о характере неисправности (фотографии элементов, а 

также документацию, подтверждающую окончание монтажа, проведение пуско-наладочных работ 

и эксплуатации на надлежащем уровне). Отказ от выдачи такого рода документации может свиде-

тельствовать о нарушениях в ходе данных этапов. 

В случае невозможности принятия решения о причинах неисправности по предоставленным 

данным в течение пяти рабочих дней, Покупатель за свой счёт, организовывает демонтаж и до-

ставку устройства в сервисный центр для дальнейшего обследования. 

Срок выдачи технического заключения составляет 10 (десять) рабочих дней после составления 

акта о поступлении в ремонт. Срок выдачи заключения может быть продлен при необходимости 

проведения дополнительного обследования. 

 

 
Свидетельство о приемке  

 

Вентилятор кухонный __________________ соответствует действующим техническим усло-

виям и признан годным к эксплуатации. 

 

Дата «___»__________ 20____г  

 

Подпись ОТК _________________  
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