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Описание устройства 
Блок управления трансформаторный (кнопочный, ручной и от внешнего сигнала) предназначен 

для удаленного управления однофазными вентиляторами серии NAVEKA-V током от 2 до 5А. 
Данное устройство имеет 3 модификации:  

- «Кнопочный, с ЖК дисплеем» имеет на лицевой панели кнопочный пульт с ЖК дисплеем 
- Блок управления «от внешнего сигнала» не имеет ручного переключателя – в нем предусмотрены 
клеммы, на которые подаются сигналы включения определенной скорости LO-MED-HI. Данный 
вариант подойдет при комплектации к блокам управления с пультом ДУ. 
- «Ручной» блок управления имеет на лицевой панели четырехпозиционный переключатель 0-1-2-3.  

!!! Важно: время переключения между скоростями должно быть не менее 3с. Также 
запрещается подавать сигнал 220В на клеммы выхода напряжения. 

Помните, блок управления необходимо устанавливать в сухих, проветриваемых и отапливаемых 
помещениях. Класс защиты: IP40 
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Технические данные 
• цвета: серый; 
• габаритные размеры корпуса (В×Ш×Г, мм): 240×220×90; 
• корпус блока управления изготовлен из металла; 
• питание: 1~220В; 
• диапазон температур эксплуатации: -10...+40 ˚С; 
• влажность окружающей среды: 45-90% без выпадения конденсата; 

 
Габаритный чертеж исполнения «кнопочный, с ЖК дисплеем» 

 

         
Габаритный чертеж исполнения «от внешнего сигнал» 

 

                    
Габаритный чертеж исполнения «ручной» 
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Внешний вид пульта управления 
 

 
 

В пульте предусмотрена возможность настроить отложенный запуск или останов (таймер). При 
активации таймера настраивается время, по истечении которого произойдёт выбранное действие: 

ON - включение установки 
OFF - выключение установки 
После чего режим таймера отключается.  

 
Устройства защиты 

Для защиты электрической цени от сверхтоков и перегрузок необходимо подключить блок 
управления с помощью автоматического выключателя с номинальным током 6А.  
Для защиты двигателя вентилятора от перегрева предусмотрены клеммы «ТК», «ТК». Они 
предназначены для отключения питания на вентилятор при повышении температуры двигателя. 
 Двигатель вентилятора может перегреваться по многим причинам: 
- работа с повышенной нагрузкой; 
- попадание посторонний предмет в крыльчатку; 
- загрязнение рабочего колеса; 
- повышение температуры окружающей среды или нарушение системы вентиляции двигателя; 
- неправильное электрическое подключение или перегрузка по току.  
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Пример подключения реле защиты вентилятора. 
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